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 4X42D Marimi : 6   11

Descriere  

Ambalare  

  1 

Pereche 

 
 

 

 

 

 12

Pungi

individuale

 
 

 

 

 

 10

Seturi 

 
 

 

 

 

120
Perechi / Cutie

 

Căptușeală : Tricotată fără

cusături

Materiale căptușeală : AGX /

Nylon / Spandex

Jalon : 18

Manșetă : Elastic tricotat

Materiale de acoperire : Spumă

de nitril Lunar neagră

Stil de acoperire : Scufundare a

palmei

Ambalare : Pungă individuală

din polietilenă

Caracteristici  

Fibra AGX este o fibră de înaltă performanță cu tehnologie pe bază de grafen, care oferă o rezistență ridicată, greutate extrem de redusă,

atingere fină pe piele și o durabilitate suplimentară.

Fibra AGX nu conține fibră de sticlă, oțel, bazalt sau tungsten și este hipoalergenică.

Dextreitate și confort excepționale.

Reforț pentru degetul mare pentru o durată de viață mai lungă.

Rezistență excelentă la abraziune și tăiere, nivel D.

10 cicluri de curățare fără impact semnificativ asupra moliciunii și formei mănușii.

Tricotată fără cusături pentru un confort maxim și evitarea iritațiilor.

Design ergonomic pentru dextreitate și confort maxim.

Căptușeală 18G pentru o senzație de a doua piele.

Conformă cu regulamentul REACH.

Fara latex Fara silicon STANDARD

100

Touch

screen

 

SKU/Reference Marime Cutie (L  W  H) m Greutate cutie EAN13 HS Code Tara origine

C3876 6/XS   0.6   0.29   0.3   7.8 kg 7630048219237 6116102011 China 

C3878 8/M   0.6   0.29   0.28   9.12 kg 7630048219251 6116102011 China 

C3879 9/L   0.61   0.3   0.28   9.6 kg 7630048219268 6116102011 China 

C3880 10/XL   0.62   0.3   0.28   10.32 kg 7630048219275 6116102011 China 

C3881 11/XXL   0.62   0.3   0.28   10.44 kg 7630048219282 6116102011 China 
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Standarde  

EN388:2016 + A1:2018

4X42D

EN ISO 21420:2020

CAT.II 

Acest produs Certificat CE nr. 0075/2706/162/09/24/2089 

ACTIVE GEAR SA - 58d Route de Chantemerle - 1763 Granges-Paccot - Switzerland


	Descriere
	Ambalare
	Caracteristici
	Standarde

