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Regulowane rozmiary : Tak
(system zebatkowy)

Izolacja elektryczna : 440V AC
Materiat : HDPE

Zawieszenie : Tekstylne, 6-
punktowe

Opakowanie : Indywidualna
torba foliowa

Opakowanie kartonowe : 1
sztuka/torba; 30 sztuk/karton
Odpornos¢ na uderzenia : Tak
Pasek podbrodkowy : Tak
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- Lekki i solidny kask przeznaczony do pracy na poziomie gruntu i na wysokosciach.

- 6-punktowe tekstylne zawieszenie dla zwiekszenia komfortu i stabilno$ci uzytkownika.
- Regulowany system na gtowe z paskiem zebatkowym

+ Dotgczony pasek podbrédkowy z 2 punktami mocowania

+ Boczne szczeliny na nauszniki ochronne.

« Izolacja elektryczna: 440V AC

SKU/Reference Kolor karton (LxWxH)m Waga kartonu EAN13 HS Code Kraj pochodzenia
HD10B Blue 0.55 x 0.57 x 0.44 10 kg 7630048220936 65061010 Indie

HD10W White 0.55 x 0.57 x 0.44 10 kg 7630048220974 65061010 Indie
HD10Y Yellow 0.55 x 0.57 x 0.44 10kg 7630048220967 65061010 Indie

EN 397:2012 c € D:ij

CAT.II

Ten produkt jest zgodny z Europejska Dyrektywa (EU) 2016/425 w sprawie Srodkdéw ochrony osobistej. Certyfikat CE nr 2024-6446 wydany przez AUVA
(jednostka notyfikowana nr 0511).
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