A - EXCELLIUM AEXCEG 2024-04-10

Motion LYy  Tailles - 38 - 50

Tige : PVC+Nitrile Semelle résistante a I'huile et
Doublure : Nylon aux hydrocarbures : Oui
Semelle Anti-Perforation : Tige résistante a l'eau : Oui
Semelle Anti Perforation en Emballage : Sachet Individuel
acier Conditionnement : 6 Pairs/
Embout : Embout en acier Carton

Semelle de contact : Resistant Antistatique : Oui

and Antislip PVC/Nitrile Outer

Sole

Emballage
- O
\/

X X 6 6

Paire Boites Paires / Carton

Caracteristiques

+ PVC/Nitrile assure l'imperméabilité et résiste aux huiles, carburants et acides

- Bottes 100% imperméables

+ Embout de protection et semelle intermédiaire en acier

- Semelle extérieure en PVC/Nitrile a double densité

+ Antistatique

- Absorption d'énergie du talon

* Protection de la cheville

+ Eperon de coup de pied

- Semelle antidérapante pour éviter les glissades sur les surfaces en céramique et en acier

SKU/Reference Taille Carton Poids du carton EAN13 HS Code Pays d'origine

AEXCEG38 38 0.44 : 12.36 kg 7630048217219 6401100000 Chine
AEXCEG39 39 0.44 > 12.36 kg 7630048217226 6401100000 Chine
AEXCEG40 40 0.44 : 12.36 kg 7630048217233 6401100000 Chine
AEXCEG41 41 0.44 > : 12.36 kg 7630048217240 6401100000 Chine
AEXCEG42 42 0.44 : 12.36 kg 7630048217257 6401100000 Chine
AEXCEG43 43 0.44 > 12.36 kg 7630048217264 6401100000 Chine
AEXCEG44 44 0.44 : 12.36 kg 7630048217271 6401100000 Chine
AEXCEG45 45 0.44 > : 12.36 kg 7630048217288 6401100000 Chine
AEXCEG46 ) 0.44 : 12.36 kg 7630048217295 6401100000 Chine
AEXCEG47 47 0.44 > 12.36 kg 7630048217301 6401100000 Chine
AEXCEG48 48 0.44 : 12.36 kg 7630048217318 6401100000 Chine
AEXCEG49 49 0.44 > : 12.36 kg 7630048217325 6401100000 Chine
AEXCEG50 50 & 044 : 12.36 kg 7630048217332 6401100000 Chine

EN I1SO 20345: 2022
S5 FO SR c € D:ij

CAT.II

Ce produit est conforme a la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle.Certificat CE LEC FI00378965
delivré par le Intertek Italia SpA ( organisme notifié n°0362).
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