A - KIBO High AKIBHC 20250820 |

Motion S3L FO SR HRO Marimi: 39 — 47

PARTE SUPERIOARA : Piele BRANT : Brant anatomic din PU,
maro rezistenta la apa confortabil si detasabil
CAPTUSEALA : Captuseala STRAT INTERIOR AL TALPII :
respirabila Strat interior din PU pentru
BOMBA : Bombeu din fibra de confort sporit

sticla ultra-usor TALPA EXTERIOARA : Talpa din
TALPA INTERMEDIARA : cauciuc HRO, antiderapanta si
Insertie textila anti-perforatie rezistenta la caldura

-
\/

X X170 10
Pereche Cutii Perechi / Cutie

- Insertia textila anti-perforatie protejeaza impotriva cuielor si obiectelor ascutite

- Bombeul din fibra de sticla protejeaza picioarele de caderi de greutati

- 100% fara componente metalice

+ Protectie maleolara din material matlasat pentru confortul gleznei

- Int&riri anti-abraziune in fata siin spate pentru o durabilitate crescuta

- Talpa din PU/cauciuc rezista la temperaturi de pana la 300°C si ofera aderenta excelenta (SR)
- Talpa cu densitate dubla si brant PU de calitate pentru confort pe tot parcursul zilei

BB oy N

Antistatic 0% Metal Protectie Talpa Absorbitor Anti- Rezistent la Bombeu
termica rezistenta la soc alunecare apa
ulei si
hidrocarburi

SKU/Reference Marime Cutie (LxWxH)m Greutate cutie EAN13 HS Code Tara origine

AKIBHC39 39 0.62 x 0.53 x 0.35 14.88 kg 7630048224323 64034000 China
AKIBHC40 40 0.62 x 0.54 x 0.36 14.95 kg 7630048224330 64034000 China
AKIBHC41 2y 0.62 x 0.54 x 0.35 15.26 kg 7630048224347 64034000 China
AKIBHC42 42 0.62 x 0.54 x 0.35 16.4 kg 7630048224354 64034000 China
AKIBHC43 43 0.64 x 0.58 x 0.38 17.03 kg 7630048224361 64034000 China
AKIBHC44 44 0.63 x 0.57 x 0.38 17.15kg 7630048224378 64034000 China
AKIBHC45 45 0.64 x 0.58 x 0.38 19.03 kg 7630048224385 64034000 China
AKIBHC46 46 0.64 x 0.57 x 0.39 18.58 kg 7630048224392 64034000 China
AKIBHC47 47 0.64 x 0.58 x 0.38 19.04 kg 7630048224408 64034000 China

Standarde

EN I1SO 20345: 2022
S3L FO SR HRO C € D:ij

CAT.II

Acest produs Certificat CE nr. DK-PPE001545 i01
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