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 4X43D X1XXXX Tallas : 8   11

Descripción  

Embalaje  

  1 

Par 

 
 

 

 

 

 12

Single

Polybags

 
 

 

 

 

 10

Bolsas 

 
 

 

 

 

120
Pares / cartón

 

Composición : Tricotado sin

costura

Materiales del forro : Spandex /

Nylon / HPPE

Galga : 13

Manguito : Manguito de punto

elástico

Materiales del recubrimiento :

Nitrilo suave Azul (1) + Nitrilo

arenoso negro (2)

Estilo/patrón del

recubrimiento : Recubrimiento

total

Embalaje : Bolsa Individual

Especificaciones  

Excelente resistencia al corte, a la abrasión y al desgarro.

Tecnología de doble recubrimiento para una perfecta combinación de características: las características impermeables del recubrimiento

total de nitrilo suave (primera capa) evitan que el aceite entre en el guante manteniendo las manos secas y limpias, mientras que el

recubrimiento de nitrilo arenoso en palma (segunda capa) absorbe el aceite ofreciendo un agarre mejorado incluso en ambientes húmedos y

aceitosos.

Generosa longitud del manguito para máxima protección.

Cumple con REACH. 

Tricotado sin costura para una comodidad máxima y evitar la irritación.

Sin látex Sin silicona

 

SKU/Reference Tamaño cartón (L  W  H) m Peso del cartón EAN13 HS Code País de origen

C3188 8/M   0.61   0.28   0.4   13.2 kg 7630048200648 6116102011 China 

C3189 9/L   0.64   0.3   0.4   18 kg 7630048200655 6116102011 China 

C3190 10/XL   0.57   0.29   0.43   15.48 kg 7630048200662 6116102011 China 

C3191 11/XXL   0.64   0.31   0.4   16.56 kg 7630048200679 6116102011 China 

• 

• 

• 

• 

• 

Normas  

EN388:2016 + A1:2018

4X43D

EN407:2020

X1XXXX

EN ISO 21420 :2020

CAT.II 

Este producto cumple con la Directiva Europea (EU) 2016/425 sobre Equipos de Protección Personal. Certificado CE n ° 0075/2706/162/01/22/0177
emitido por el CTC (organismo notificado n ° 0075). 
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