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Descrizione  

Imballaggio  

  6 

Pezzi 

 
 

 

 

 

 16

Scatole 

 
 

 

 

 

96
Pezzi / cartone

 

Peso : 97g

Maschera / Filtro : Tessuto

filtrante in TNT e carbone attivo

Fascia per i capelli : NA

Clip per il naso : NA

guarnizione : NA

Valvola : NA

Imballaggio : 6 pcs/scatola

Specifiche  

Filtro combinato con attacco speciale rapido a baionetta per vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, gas inorganici, gas

acidi, Anidride Solforosa (SO2) Ammoniaca (NH3) e suoi derivati organici e per polveri, fumi e nebbie

Da utilizzare su semimaschere Active AIR M10

Specifiche tecniche:

Resistenza respiratoria - requisiti - risultati del test 

15 l/min 2,2 mbar 1,8 mbar

47,5 l/min 8,2 mbar 6,3 mbar

SKU/Reference cartone (L  W  H) m Peso del cartone EAN13 HS Code Paese di origine

F50   0.4   0.3   0.36   30.72 kg 7630048209832 6307909311 Italia 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Norme  

EN 143:2000 + A1:2006, N 14387:2004 +
A1:2008, CE0426

ABEK1P3 R CAT.II 

Questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea (EU) 2016/425 sugli Apparecchiature Protettive Personali. 

ACTIVE GEAR SA - 58d Route de Chantemerle - 1763 Granges-Paccot - Switzerland
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