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Opis  

Woreczek foliowy  

  6 
Sztuki 

 
 

 
 

 

 16
Pudła 

 
 

 
 

 

96
Sztuki / karton

 

Waga : 97g

Maska / filtr : TNT i tkanina

filtracyjna z węglem aktywnym

Opaska na głowę : NA

Klips do nosa : NA

pieczęć : NA

Zawór : NA

Woreczek foliowy : 6 pcs/

woreczek

Cechy  

Filtr gazu ze specjalnym szybkozłączem bagnetowym do gazów i par organicznych o temperaturze wrzenia powyżej 65°C, gazów

nieorganicznych, gazów kwaśnych, dwutlenku siarki (SO2), amoniaku (NH3) i jego organicznych pochodnych, pyłów, dymów i mgieł.

Do stosowania na półmasce Active AIR M10

Specyfikacja techniczna:

Opór oddychania - wymagania - wyniki badań

15 l/min 2,2 mbar 1,8 mbar

47,5 l/min 8,2 mbar 6,3 mbar

SKU/Reference karton (L  W  H) m Waga kartonu EAN13 HS Code Kraj pochodzenia

F50   0.4   0.3   0.36   30.72 kg 7630048209832 6307909311 Włochy 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Normy  

EN 143:2000 + A1:2006, N 14387:2004 +
A1:2008, CE0426

ABEK1P3 R CAT.II 

Ten produkt jest zgodny z Europejską Dyrektywą (EU) 2016/425 w sprawie środków ochrony osobistej. 
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