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 ABEK1P3 R

Deschreibung  

Verpackung  

  6 
Stücke 

 
 

 
 

 

 16
Boxen 

 
 

 
 

 

96
Stücke / Karton

 

Gewicht : 97g

Maske / Filter : TNT- und

Aktivkohle-Filtergewebe

Stirnband : NA

Nasenclip : NA

Siegel : NA

Ventil : NA

Verpackung : 6 Pcs/Beutel

16

Spezifikationen  

Gasfilter mit Spezial-Schnellbajonettverschluss für organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt über 65°C, anorganische Gase, saure Gase,

Schwefeldioxid (SO2), Ammoniak (NH3) und seine organischen Derivate, Stäube, Dämpfe und Nebel.

Zur Verwendung mit der Halbmaske Active AIR M10

Technische Spezifikationen:

Atemwiderstand - Anforderungen - Testergebnisse

15 l/min 2,2 mbar 1,8 mbar

47,5 l/min 8,2 mbar 6,3 mbar

SKU/Reference Karton (L  W  H) m Kartongewicht EAN13 HS Code Herkunftsland

F50   0.4   0.3   0.36   30.72 kg 7630048209832 6307909311 Italien 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Normen  

EN 143:2000 + A1:2006, N 14387:2004 +
A1:2008, CE0426

ABEK1P3 R CAT.II 

Dieses Produkt entspricht der Europäischen Richtlinie (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung. 

ACTIVE GEAR SA - 58d Route de Chantemerle - 1763 Granges-Paccot - Switzerland
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