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 A1E1 P3 R D

Opis  

Woreczek foliowy  

  1 
Kawałek

 
 

 
 

 

 45
Pudła 

 
 

 
 

 

45
Sztuki / karton

 

Filtry bagnetowe – A1E1 P3 R D

Waga : 84 g

Normy : EN 14387

Opakowanie : Indywidualna

torba foliowa

Opakowanie zbiorcze : 1 para/

worek; 30 par/karton

Maska / Filtr : Węgiel aktywny i

włóknina filtracyjna TNT

Bez lateksu : Tak

Normy filtra : A1E1 P3 R D

Cechy  

Kompatybilny z półmaską M40X i maską pełno-twarzową M90X

Wysoka wydajność filtracji (poziom P3) – Oferuje 99,97% wydajności w walce z cząstkami powietrznymi, w tym drobnym pyłem,

toksycznymi oparami i zanieczyszczeniami biologicznymi.

Lekka i kompaktowa konstrukcja – Zapewnia minimalny opór przy oddychaniu i zmniejsza zmęczenie użytkownika podczas długotrwałego

użytkowania.

System połączeń bagnetowych – Szybkie i bezpieczne mocowanie do półmaski M40X i maski pełno-twarzowej M90X umożliwia łatwą

instalację i wymianę.

Niski opór przy oddychaniu – Optymalny projekt przepływu powietrza zapewnia płynne oddychanie przy jednoczesnym utrzymaniu

maksymalnej ochrony.

Kompatybilny z niebezpiecznymi środowiskami – Skuteczny w walce z aerozolami stałymi i cieczami, w tym azbestem, bakteriami, wirusami

i toksycznym pyłem.

Trwała konstrukcja – Wykonany z materiałów wysokiej jakości, odpornych na uderzenia, aby wytrzymać użytkowanie w warunkach

przemysłowych.

Kompatybilny z systemem oddechowym Active Gear – Zaprojektowany do idealnego uszczelnienia i bezpiecznego dopasowania z maskami

M40X i M90X.

Certyfikat CE i zgodność – Zgodny z normą EN 143:2000+A1:2006 (standard P3 R) dla urządzeń ochrony dróg oddechowych.

Długotrwała wydajność – Wysokiej pojemności filtr do długotrwałego użytkowania, w zależności od poziomu narażenia i warunków

środowiskowych.

SKU/Reference karton (L  W  H) m Waga kartonu EAN13 HS Code Kraj pochodzenia

F70X   0.4   0.3   0.34   40.96 kg 7630048222329 6307909311 Chiny 
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Normy  

EN 14387:2004 + A1:2008, CE0082

A1E1 P3 R D

CAT.III 

Ten produkt jest zgodny z Europejską Dyrektywą (EU) 2016/425 w sprawie środków ochrony osobistej. Certyfikat CE nr CE-PC-250106-017-02-9A

wydany przez CCQS Certification Services Limited (jednostka notyfikowana nr 2834). 
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