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 -30°C/+50°C Class 0

Description  

Emballage  

  1 

Unité 

 
 

 

 

 

 20

Polybags

Individuels

 
 

 

 

 

20
Unités / Carton

 

Matériau : ABS

Suspension du casque : 6

points textile

Sangle : Oui (style Y)

Tailles ajustables : Oui (molette

de serrage)

Emballage : Sachet individuel en

polyéthylène

Emballage carton : 1 pièce/

sachet ; 20 pièces/carton

Résistance aux chocs : Oui

Caractéristiques  

Casque léger et robuste conçu pour travailler en hauteur

Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une stabilité accrus.

Isolation électrique jusqu'à 1000Vac ou 1500Vcc (EN 50365)

Coque de casque non ventilée pour une utilisation sûre avec des applications électriques

Système de serrage de la bande de tête réglable par molette

Sangle de menton à 3 points incluse

Durée de vie de 5 ans à partir de la date de fabrication

Fentes latérales pour fixer des anti-bruits à clipser

SKU/Reference Carton (L  W  H) m Poids du carton EAN13 HS Code Pays d'origine

HD5W   7630048215482 0 Chine 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

Normes  

EN 397:2012

-30°C/+50°C

EN 50365:2002

Class 0

CAT.III 

Ce produit est conforme à la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle.Certificat CE CE 781349 delivré par

le Satra Technology Europe Limited ( organisme notifié n°2777). 

ACTIVE GEAR SA - 58d Route de Chantemerle - 1763 Granges-Paccot - Switzerland


	Description
	Emballage
	Caractéristiques
	Normes

