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 DIN 58647-7

Descrizione  

Imballaggio  

  1 

Pezzo 

 
 

 

 

 

 45

Scatole 

 
 

 

 

 

45
Pezzi / cartone

 

Peso : 150g

Maschera / Filtro : Carbone

attivo

Fascia per i capelli : NA

Clip per il naso : ABS

guarnizione : Silicone

Valvola : NA

Imballaggio : Sacchetto

Individuale

Specifiche  

Il respiratore d'emergenza ACTIVE AIR M50 (MAY DAY) è un dispositivo filtrante destinato esclusivamente alla fuga.

La scelta e l'uso sono sotto la responsabilità' dell'utilizzatore. Osservare quanto di seguito riportato:

Il respiratore d'emergenza protegge da gas e vapori organici con punto di ebollizione oltre 65 °C, gas e vapori inorganici, gas e vapori acidi e

basici.

La protezione è limitata rispetto a composti con basso punto di ebollizione, per esempio gas e vapori con punto di ebollizione inferiore a 65

°C ed in concentrazioni altamente tossiche.

I respiratori d'emergenza non proteggono da monossido di carbonio o da carenza di ossigeno.

Essi non forniscono ossigeno.

I respiratori d'emergenza devono essere scelti secondo la relativa durata nominale.

La durata del respiratore d'emergenza è di 10 minuti.

Senza latex

3.The nasal clip provides additional  
protection and comfort to its use r 

Clip nasale

 

SKU/Reference cartone (L  W  H) m Peso del cartone EAN13 HS Code Paese di origine

M50   0.39   0.28   0.4   10.8 kg 7630048209801 6307909311 Italia 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Norme  

ABEK 10min, CE0426

DIN 58647-7
CAT.II 

Questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea (EU) 2016/425 sugli Apparecchiature Protettive Personali. 

ACTIVE GEAR SA - 58d Route de Chantemerle - 1763 Granges-Paccot - Switzerland
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