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 DIN 58647-7

Opis  

Woreczek foliowy  

  1 
Kawałek

 
 

 
 

 

 45
Pudła 

 
 

 
 

 

45
Sztuki / karton

 

Waga : 150g

Maska / filtr : Węgiel

aktywowany

Opaska na głowę : NA

Klips do nosa : ABS

pieczęć : silikon

Zawór : NA

Woreczek foliowy :

Indywidualna torebka foliowa

Cechy  

Respirator ratunkowy ACTIVE AIR M50 (MAJOWY DZIEŃ) to urządzenie filtrujące przeznaczone wyłącznie do ewakuacji. Za wybór i

użytkowanie odpowiada użytkownik.

Chroni przed gazami i oparami organicznymi wrzącymi powyżej 65°C, gazami i oparami nieorganicznymi, gazami i oparami kwaśnymi i

zasadowymi.

Ochrona jest ograniczona w porównaniu ze związkami o niskiej temperaturze wrzenia, na przykład gazami i parami o temperaturze wrzenia

niższej niż 65°C i w silnie toksycznych stężeniach.

Respiratory ratunkowe nie chronią przed niedoborem tlenku węgla lub tlenu.

Nie dostarczają tlenu.

Respiratory ratunkowe muszą być dobrane zgodnie z ich nominalnym czasem trwania.

Czas działania respiratora ratunkowego wynosi 10 minut.

Bez lateksu

3.The nasal clip provides additional  
protection and comfort to its use r 

Klips do
nosa

 

SKU/Reference karton (L  W  H) m Waga kartonu EAN13 HS Code Kraj pochodzenia

M50   0.39   0.28   0.4   10.8 kg 7630048209801 6307909311 Włochy 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Normy  

ABEK 10min, CE0426

DIN 58647-7
CAT.II 

Ten produkt jest zgodny z Europejską Dyrektywą (EU) 2016/425 w sprawie środków ochrony osobistej. 
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