AIR MS0OX MSO0X 2025-03-05

Active AIR

Poids : 520 g Masque / Filtre : Masque
Normes : EN 136 complet avec connexion rapide
Lévres d'étanchéité : Silicone pour double filtre

Valve : Silicone Harnais : Harnais réglable a 6
Emballage : Boite points

Conditionnement en carton : 1
piece/boite ; 12 boites/carton ;
12 pieces/carton

Emballage
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Caracteristiques

- Systeme de filtration double — Utilise deux filtres remplagables pour une répartition équilibrée du poids, une efficacité de filtration améliorée
et une résistance respiratoire réduite.

- Protection faciale compléte — Couvre I'ensemble du visage (yeux, nez et bouche), offrant une protection contre les particules en suspension,
les gaz, les vapeurs et les éclaboussures.

- Sangles de téte réglables — Equipé d’un harnais réglable & 6 points pour un ajustement sir et confortable.

- Etanchéité et confort — Dispose d'un joint facial en silicone souple pour un ajustement sécurisé, réduisant les fuites d‘air.

- Bouton de vérification d'ajustement positif pour assurer la protection de I'utilisateur.

« Large champ de vision — Visiere panoramique anti-buée pour une visibilité claire et une distorsion minimale.

- Compatibilité avec différents filtres — Peut étre équipé de divers filtres (F60X, F70X, F80X) selon le niveau de protection requis.

« Durabilité & Matériaux — Fabriqué en matériaux résistants aux chocs pour supporter des environnements difficiles.

®

Sans latex Mousse Valve
d'étanchéité

SKU/Reference Carton (LxWxH)m Poids du carton EAN13 HS Code Pays d'origine

M90X i 039 x 0.3 x 034 2.4 kg 7630048222305 6307909311 Chine

EN 136:1998, CE0426 C € D:ij

CAT.lI

Ce produit est conforme a la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle.Certificat CE CE-
PC-250106-017-03-9A delivré par le CCQS Certification Services Limited ( organisme notifié n°2834).
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