AIR 21 Rl 2024-04-10 [

Active AIR WME

Descrizione

Peso : 129 guarnizione : Ponte nasale
Maschera / Filtro : Maschere a realizzato in schiuma morbida
conchiglia con multiple layer di Valvola : Valvola in polipropilene
SMS Polipropilene con membrana in gomma
Fascia per i capelli : Fascia per termoplastica priva di lattice
= capelli con attacco a 4 punti

P Clip peril naso : Clip nasello Imballaggio : 10 Mascherine/

e regolabile in metallo/ Scatole
polipropilene

Imballaggio

»J-» P

x 10 X 24 240

Pezzi Scatole Pezzi / cartone

+ Design ergonomico e bordi in materiale morbido per un maggiore comfort

- Clip da naso flessibile e regolabile per una migliore vestibilita

- Attacco a 4 punti per una vestibilita ottimale e una migliore efficienza generale

+ Valvola di espirazione per ridurre la resistenza respiratoria e 'accumulo di calore e umidita nella maschera

« Limbottitura in schiuma all'interno della maschera aiuta a migliorare la vestibilita del viso e offre un comfort extra per chi lo indossa
- Senza lattice per evitare allergie

- Test approvato Dolomite (marchio D), che significa meno resistenza respiratoria e maggiore comfort per 'utente

+ Maschera respiratoria monouso

POONOQ

Senza latex Dolomite Schiuma Clip nasale Ponte nasale Valvola
Test sigillante preformato

SKU/Reference (LXWxH)m Peso del cartone EAN13 HS Code Paese di origine

R21 . < 0.29 X 0.51 @ 49.296 kg 7630048215321 6307909311 Cina

EN149:2001 + A1:2009
FFP2NR D c € D:ij

CAT.II

Questo prodotto & conforme alla Direttiva Europea (EU) 2016/425 sugli Apparecchiature Protettive Personali. Certificato CE n ° CE 793719 rilasciato dal
BSI (Organismo Notificato n ° 2797).
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