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Peso : 25g sello : Puente nasal de espuma
Mascara / Filtro : Mdscaras de blanda.

cdscara con multiples capas de : Valvula: Valvula de
polipropileno SMS. polipropileno con diafragma de
Diadema : Diadema textil con 4 caucho termoplastico sin latex
puntos de sujecion.
Pinza nasal : Pinza nasal Embalaje : 10 Masks/Box
ajustable de metal/polipropileno
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%10 x12 120

Piezas Cajas Piezas / carton

Especificaciones

- Disefio ergonémico y bordes de material suave para mayor comodidad

+ Pinza nasal flexible y ajustable para un mejor ajuste

- Acoplamiento de 4 puntos para un ajuste 6ptimo y una eficiencia general mejorada

« Valvula de exhalacion para reducir la resistencia respiratoria y la acumulacion de calor y humedad en la mascara

« El relleno de espuma dentro de la mascara ayuda a mejorar el ajuste facial y proporciona mayor comodidad para el usuario

- Libre de latex para evitar alergias.

* Prueba aprobada por Dolomita (marca D), lo que significa menos resistencia a la respiracion y mas comodidad para el usuario
+ Mascarilla respiratoria de un solo uso

<) Jelal J*

Sin latex Dolomite Espumade Pinzanasal Puente nasal Valvula
Test sellado preformado

SKU/Reference carton (LxWxH)m Peso del cartén EAN13 HS Code Pais de origen

R32 & 044 x 039 x 0.38 3.6 kg 7630048208866 6307909810 China

EN149:2001 + A1:2009
FFP3 NRD c € D:ij

CAT.II

Este producto cumple con la Directiva Europea (EU) 2016/425 sobre Equipos de Proteccion Personal. Certificado CE n ° CE 781349 emitido por el BSI
(organismo notificado n © 2797).
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