VISION V600 VG600

Active VISION

2024-04-10

Poids : 369

Matiere : Oculaire haute
résistance (PC) ; branches bi
injectées réglables en angle
(PC/TPR) ; pont nasale
antidérapant (TPR)

Couleur verre : Incolore

Emballage : Sachet individuel
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Caracteristiques

« Surlunette . peut étre porté par-dessus des lunettes de prescription.
- Surlunette ultra légere

+ Branches bi-injectées souples et sans pression

+ Pont nasal réglable, souple et antidérapante

« Angle réglable pour un meilleur ajustement

- Protection antibuée et anti-rayures a l'intérieur et a l'extérieur
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Antibuée Résistant

aux chocs

Anti-rayures

Poids du carton

B 72kg

SKU/Reference
V600

(LXWxH) m
< 0.36 % 0.34

EAN13
7630048204097

HS Code

Pays d'origine

90049010 Taiwan

NORMES
EN 166:2001

NORMES DES VERRES
EN 170:2001

MARQUAGE DES BRANCHES
EN 166 FT CE

MARQUAGE DES VERRES
2C-1.21FTCE

Ce produit est conforme a la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle.Certificat CE PPE19161697 delivré

par le INSPEC International B.V. ( organisme notifié n°2849).
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