VISION Vv610+Vvell VE6I10-Vvell
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Spezifikationen

Deschreibung

Gewicht : 28g

Material : Hochfestes Okular
(PC); winkelverstellbare, doppelt
eingespritzte Blgel (PC/TPR);
rutschfeste Nasenrticken (TPR)
Farbe der Linse : Farblos
(V610), Gerauchert (V611)

Verpackung : Einzelne Beutel

X x12
Paar Single
Polybags
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Boxen Paare / Karton

+ Weiche und druckfreie, doppelt eingespritzte Bligel fir maximalen Komfort

- Verstellbare universelle Anti-Rutsch-Nasenbricke
- Perfekte Passform fiir optimalen Schutz
+ Antibeschlag- und Kratzschutz innen und aulRen.
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Anti- Anti-Kratzer ~ Bestandig Schlagfest
Beschlag gegen
extreme
Temperaturen

SKU/Reference Art

V610 Transparant 0.56 % 0.36 x 0.34

Karton (LxWxH)m

Kartongewicht EAN13

5.16 kg 7630048204103

HS Code Herkunftsland

90049010 Taiwan

V611 Rauch 0.56 < 0.36 >

@ 48kg 7630048204110

90049010 Taiwan

NORMEN LINSEN STANDARDS
EN 166 FT CE

EN 166:2001

BUGELMARKIERUNGEN

EN 170:2001 (clear lens)
EN 172:2001 ( smoke lens)

LINSENMARKIERUNG

2C-1.2 1FT CE (clear lens)
5-3.1 1FT CE (smoke lens)

Dieses Produkt entspricht der Européischen Richtlinie (EU) 2016/425 Uber personliche Schutzausristung. CE-Zertifikat Nr. PPE19161698 des INSPEC

International B.V. (benannte Stelle Nr. 2849).
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