WELDING WEBIS0 W6EIS0

ACTIVE WELDING

2024-04-10

47133X J 413X4X

Estrutura : Costurado e cortado
Material do forro : Couro de
vaca com divisdo superior
Pontos por polegada : NA

Material de revestimento : NA
Modelo/padrao de
revestimento : NA
embalagem : 12 pares/

Estilo do punho : Manga de embalagem
seguranga

embalagem
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X 12 x5 60

Pares Bolsas Pares / caixa

Descricao

+ Indice de uma pega

* Resisténcia do couro de vaca.

« Protecdo térmica de acordo com EN 407 2004: 412X4X.

+ Protegao contra riscos de soldagem de acordo com EN 12477: 2001 + A1: 2005 tipo A.
+ Punho de 15 cm para uma boa protegao do antebrago.

- Atende ao REACH.

SKU/Reference caixa (LxWxH)m Peso da caixa EAN13 HS Code Pais de origem

W6150 & 0.65 x 038 x 0.16 @ 1452kg 7630048200143 4203291000 india

Normas

EN388:2016 + EN407:2004 EN12477 2001 + EN 1SO 21420 : D:ﬂ
A1:2018 A1 2005 : Type A + 2020 c €
B CAT.II
413X4X
4133X

Este produto estd em conformidade com a Directiva Européia (EU) 2016/425 sobre Equipamentos de Protegdo Pessoal. Certificado CE n. °
LECFI00376860 emitido pelo Intertek Italia SpA (organismo notificado n ° 0362).
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