WELDING WEB170 WG6170

ACTIVE WELDING

2023-12-12 ==

Konstrukcja : Ciete i szyte z Materiat powtoki : NA
kewlarowymi szwami. Rodzaj/wzér powtoki : NA
Materiat wysciétki : Doskonata | Woreczek foliowy : 12 par/
dwoina bydleca woreczek
Rozmiar : NA
Rodzaje mankietow :
Bezpieczny mankiet

-7 -

T~
12 x5 60
Pary Torby Pary / karton

- Odpornos¢ dwoiny bydlecej.

- Odpornos$¢ termiczna zgodnie z EN 407 2004: 412X4X.

+ Ochrona przed pracami spawalniczymi zgodnie z EN 12477: 2001 + A1: 2005 typ A & B.
+ Rekaw o dtugosci 15 cm dla dobrej ochrony przedramienia.

- Zgodny z REACH.

EAN13 HS Code

7630048204257

Kraj pochodzenia

SKU/Reference karton (LxWxH)m Waga kartonu

21 k 4203291000 Indie
g

W6170 & 037 x 0.32 x 0.54

EN388:2016 + EN407:2004 EN12477 2001 + EN 1SO 21420 : D:ﬂ
A1:2018 A1 2005 : Type A & 2020 c €
@ B CAT.II
413X4X
4144X

Ten produkt jest zgodny z Europejska Dyrektywa (EU) 2016/425 w sprawie $rodkdw ochrony osobistej. Certyfikat CE nr LECFI00376876 wydany przez
Intertek Italia SpA (jednostka notyfikowana nr 0362).
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