WELDING WEB170 WG6170 2023-12-12

ACTIVE WELDING 4744x I 473x4x

Deschreibung

Ausfiihrung : Schnitt & Vernaht Stulpenart : Sicherheitsstulpe

Handschuh mit Kevlar-Nahten Beschichtungs- material : NA
Trager- material : Besser Beschichtungsart/-profil : NA
Rindspaltleder Verpackung : 12 Paar/Beutel
Gauge : NA E
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Paare Taschen Paare / Karton

Spezifikationen

- Widerstand aus Rind Glattleder.
- Warmeschutz nach EN407 und EN 12477: 2007 + A1: 2005 Typ A & B,

- 15cm Sicherheitsstulpe flr einen guten Schutz des Unterarms.
+ REACH-konform.

SKU/Reference Karton (LxWxH)m Kartongewicht EAN13 HS Code Herkunftsland

W6170 i 037 x 0.32 x 0.54 @ 21kg 7630048204257 4203291000 Indien

Normen

EN388:2016 + EN407:2004 EN12477 2001 + EN 1SO 21420 : D:ﬂ
A1:2018 A1 2005 : Type A & 2020 c €
@ B CAT.II
413X4X
4144X

Dieses Produkt entspricht der Européischen Richtlinie (EU) 2016/425 Uber personliche Schutzausriistung. CE-Zertifikat Nr. LECFI00376876 des Intertek
Italia SpA (benannte Stelle Nr. 0362).
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