WELDING WE6570 WGE570 2024-04-10 CEm

ACTIVE WELDING 47471X J 423X4X

Composicion : Cosidos & Materiales del recubrimiento :
cortada NA

Materiales del forro : corteza de : Estilo/patron del

vaca recubrimiento : NA

Galga: NA Embalaje : 12 Pares/Bolsa
Manguito : Manguito de

seguridad

Embalaje
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Pares Bolsas Pares / carton

Especificaciones

* Resitencia del cuero de buufalo.

« Proteccion térmica segun EN407 y EN 12477:2001+A1: 2005 type A & B.
+ Manguito de 15cm para una buena proteccion del antebrazo.

+ Cumple con REACH.

SKU/Reference carton (LxWxH)m Peso del cartén EAN13 HS Code Pais de origen

W6570 i 037 x 03 X 06 20.4 kg 7630048207180 4203291000 India

Normas

EN388:2016 + EN407:2004 EN12477 2001 + EN ISO 21420 : .
A1:2018 A12005:Type A & 2020 C €
@ B CAT.II
423X4X
4141X

Este producto cumple con la Directiva Europea (EU) 2016/425 sobre Equipos de Proteccion Personal. Certificado CE n ° ITASLNB21024582 emitido por
el Intertek Italia SpA (organismo notificado n ° 0362).
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