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 Type 5 Type 6 Class 2 Tallas : M   XXXL

Descripción  

Embalaje  

  1 

Unitad 

 
 

 

 

 

 5

Single

Polybags

 
 

 

 

 

 10

Bolsas 

 
 

 

 

 

50

Unidades / cartón

 

Color : Blanco ( Microporoso),

Azul (SMS)

Materiales : Microporoso + SMS

(reverso)

Peso : 55g (Microporous) + 65g

(SMS)

Costuras : Costuras cosidas

Cremallera : Cremallera con

solapa adhesiva.

capucha : 3 piezas, capucha

elástica

Manguito : Puños elásticos,

trabillas elásticas para los

pulgares.

Tobilleros : Tobillos elásticos

Cintura : Cintura elástica

Embalaje : Bolsa Individual

Especificaciones  

Tejido microporoso transpirable + espalda SMS para una mejor transpirabilidad

Buena protección contra la penetración de partículas y neblinas de aerosoles

Tobillos, cintura, muñeca y capucha elásticos para un mejor ajuste

Costuras serpenteadas para evitar la penertración de partículas

Lazo de pulgares para mantener las mangas en posición

Cremallera recubierta de solapa adhesiva para una mayor protección

SKU/Reference Tamaño cartón (L  W  H) m Peso del cartón EAN13 HS Code País de origen

X538 M   0.5   0.3   0.58   10 kg 7630048215369 6210109800 China 

X539 L   0.5   0.3   0.58   10 kg 7630048215376 6210109800 China 

X540 XL   0.5   0.3   0.6   11.3 kg 7630048215383 6210109800 China 

X541 XXL   0.5   0.3   0.6   11.3 kg 7630048215390 6210109800 China 

X542 XXXL   0.5   0.31   0.61   11.3 kg 7630048215406 6210109800 China 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Normas  

EN ISO
13982-1:2004

+ A1:2010

Type 5

EN 13034:2005
+ A1:2009

Type 6

EN
1073-2:2002

Class 2

EN
1149-5:2008

EN ISO
13688:2013

CAT.III 

Este producto cumple con la Directiva Europea (EU) 2016/425 sobre Equipos de Protección Personal. Certificado CE n ° CE 1110230300 -00 - 00 emitido

por el Centrocot (organismo notificado n ° 0624). 
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