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Type 4-B Type 5 -B Type 6 - B Class 3

Rozmiary : L   XXXL

Opis  

Woreczek foliowy  

  1 
Jednostka

 
 

 
 

 

 5
Single

Polybags

 
 

 
 

 

 10
Torby 

 
 

 
 

 

50

Jednostki / karton

 

Kolor : Zielony

Materiał : Microporous

Waga : 65g

Szwy : Szwy zgrzewane na

gorąco

Zamek błyskawiczny : Zamek

błyskawiczny z klapką

samoprzylepną i ochraniacz na

szyję

kaptur : 3 części, elastyczny

kaptur

Rodzaje mankietów : Elastyczne

mankiety, elastyczne szlufki na

kciuki

Kostki : Elastyczne kostki

Talia : Elastyczna talia

Woreczek foliowy :

Indywidualna torebka foliowa

Cechy  

Wysoce oddychająca tkanina Microporous

Dobra ochrona przed wnikaniem cząstek stałych i mgiełek aerozoli

Elastyfikowane kostki, talia, nadgarstek i kaptur dla lepszego dopasowania

Odporność na rozpylanie

Wzmocnienie krocza

Ząbkowane szwy zapobiegające przedostawaniu się cząstek

Pętla na kciuki, aby utrzymać rękawy w odpowiedniej pozycji

Zamek błyskawiczny pokryty klapą kleju dla lepszej ochrony

SKU/Reference Rozmiar karton (L  W  H) m Waga kartonu EAN13 HS Code Kraj pochodzenia

X579G L   0.52   0.32   0.58   14 kg 7630048209856 6210109800 Chiny 

X580G XL   0.52   0.32   0.58   14 kg 7630048209863 6210109800 Chiny 

X581G XXL   0.52   0.32   0.6   14 kg 7630048209870 6210109800 Chiny 

X582G XXXL   0.52   0.32   0.6   14 kg 7630048209887 6210109800 Chiny 
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Normy  

EN
14605:2005
+ A1:2009

Type 4-B

EN ISO
13982-1:2004
+ A1:2010

Type 5 -B

EN
13034:2005
+ A1:2009

Type 6 - B

EN
1073-2:2002

Class 3

EN
1149-5:2008

EN
14126:2003
+ AC:2004

EN ISO
13688:2013

CAT.III 

Ten produkt jest zgodny z Europejską Dyrektywą (EU) 2016/425 w sprawie środków ochrony osobistej. Certyfikat CE nr CE 1110220416 -00 - 00

wydany przez Centrocot (jednostka notyfikowana nr 0624). 
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